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 Gratulujeme..........k skvelej voŎbe. 
ńakujeme V§m ģe ste si vybrali n§ġ vĨrobok. 
LAMBORGHINI CALORECLIMA je spoloļnosŠou neust§le hŎadaj¼cou inovat²vne technick® rieġenia 
pokrĨvaj¼ce ak¼koŎvek potrebu klienta. Naġa dlhodob§ pr²tomnosŠ na talianskom a medzin§rodnom 
trhu je zabezpeļen§ rozsiahlou sieŠou agentov a d²lerov. T§to sieŠ je z§roveŔ doplnen§ o podporn® 
sluģby ñLAMBORGHINI SERVICEò, prostredn²ctvom ktorĨch zabezpeļujeme odbornĨ servis a ¼drģbu 
zariaden². 

Pros²m pozorne si preļ²tajte t¼to pr²ruļku, nakoŎko obsahuje d¹leģit® inform§cie o bezpeļnosti, 
inġtal§cii, prev§dzke a ¼drģbe v§ġho kotla. Po preļ²tan² ju starostlivo uchovajte pre bud¼ce 
pouģitie. 

Inġtal§cia mus² byŠ vykonan§ autorizovanĨm servisom, v plnom s¼lade s technickĨmi normami, 
z§konmi a pokynmi v tejto pr²ruļke dodanej so zariaden²m. 

 ZĆRUKA 
Na kotly iXtech condens B sa vzŠahuje ĠPECIFICKĆ ZĆRUKA plyn¼ca odo dŔa uvedenia do prev§dzky 
autorizovanĨm servisom. 
V ļase plynutia z§ruky V§m poskytneme bezplatnĨ servis zariadenia za podmienok uvedenĨch v 
z§ruļnom liste dodanom spolu so zariaden²m. 
Pozorne si preļ²tajte z§ruļn® podmienky. 

 PREHLĆSENIE O ZHODE
VĨrobca prehlasuje ģe zariadenie  iXtech condens B zodpoved§ 
nasledovnĨm smerniciam: 

Å Smernica pre plynov® zariadenia 90/396/CEE 
Å Smernica pre vĨkon 92/42/CEE 
Å Smernica pre elektromagnetick¼ kompatibilitu 89/336/CEE (2004/108/CE) 
Å Smernica pre n²zke napªtie 73/23/CEE (2006/95/CE) 

VĨrobn® ļ²slo zariadenia sa nach§dza na vĨrobnom ġt²tku. 
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 UPOZORNENIA A PRAVIDLĆ BEZPEĻNOSTI 
Å PriloģenĨ n§vod na obsluhu je nedeliteŎnou s¼ļasŠou kotla. Starostlivo ho preto uchovajte na 
vhodnom mieste. V pr²pade zmeny majiteŎa alebo miesta inġtal§cie mus² byŠ kotol premiestnenĨ 
resp. dodanĨ nov®mu majiteŎovi s tĨmto n§vodom.  V pr²pade poġkodenia alebo straty n§vodu, 
poģiadajte autorizovanĨ servis o nov¼ k·piu.  
Å Po rozbalen² zariadenia skontrolujte kompletnosŠ dod§vky kotla. V pr²pade, ģe m§te 
pochybnosti  o ¼plnosti dod§vky, kontaktujte predajcu, ktorĨ V§m zariadenie dodal. 
ÅInġtal§cia kotla mus² byŠ vykonan§ profesion§lne, autorizovanĨm servisom pri dodrģan² 
vġetkĨch relevantnĨch z§konov a v s¼lade s pokynmi vĨrobcu uvedenĨmi v tomto n§vode. 
Å Zariadenie smie byŠ pouģit® vĨhradne na ¼ļel, ku ktor®mu bolo vĨrobcom skonġtruovan®.  
VĨrobca nenesie ģiadnu zodpovednosŠ za ġkody na zdrav², majetku sp¹soben® nespr§vnou 
inġtal§ciou, nastaven²m, ¼drģbou alebo uģ²van²m zariadenia. 
Å V pr²pade ¼niku vody z kotla, odpojte elektrick® nap§janie, uzavrite pr²vod vody a kontaktujte 
autorizovanĨ servis.. 
Å pravidelne kontrolujte ļi sa tlak vody v kotli pohybuje v rozpªt² 1 aģ 1.5 bar. V opaļnom 
pr²pade kontaktujte autorizovanĨ servis. 

 ZĆKAZ
Å  Kotol NESMIE byŠ obsluhovanĨ deŠmi ani telesne postihnutĨmi bez dozoru Ņalġej osoby.
Å  V pr²pade, ģe v miestnosti uc²tite pach nesp§len®ho paliva, NEMANIPULUJTE s 
   akĨmikoŎvek elektrickĨmi zariadeniami ako napr. vyp²naļe, spotrebiļe atŅ. 

Postupujte nasledovne: 
-Otvorte vġetky dvere a okn§ a priestor d¹kladne vyvetrajte.
-Uzavrite pr²vod paliva
-Privolajte autorizovanĨ servis

Å  Ak ste bos², NEDOTħKAJTE sa kotla holĨmi, mokrĨmi rukami

Å  NEVYKONĆVAJTE ģiadne opravy ani ļistenie na kotly v ļase, kedy je zariadenie pripojen® 
do elektrickej siete. HlavnĨ vyp²naļ kotla nastavte do polohy vypnutĨ ñoffò

Å  NEZASAHUJTE do ģiadnych bezpeļnostnĨm a regulaļnĨch prvkov zariadenia bez 
predch§dzaj¼ceho s¼hlasu vĨrobcu. 

Å  NEşAHAJTE ani NEZOHħBAJTE vodiļe ved¼ce z kotla. ( ani v pr²pade, ģe kotol je odpojenĨ 
z elektrickej siete)

Å  NEZAKRħVAJTE a NEZUĢUJTE ventilaļn® otvory v mieste inġtal§cie. S¼ nevyhnutn® pre 
spr§vnu funkciu zariadenia. 
Å V priestoroch, v ktorĨch je umiestnenĨ kotol NESKLADUJTE ģiadne n§doby s horŎavĨmi 
l§tkami. 
Å NENECHĆVAJTE, s¼ļasti obalu v dosahu det², nakoŎko potenci§lnym zdrojom 
nebezpeļenstva.  Obal nevyhadzujte do voŎn®ho prostredia, ekologicky ho zlikvidujte v s¼lade 
platnou legislat²vou. 

Å NEPOUĢĉVAJTE na ļistenie stien, lakovanĨch a plastovĨch s¼ļast² ģiadne riedidl§. Ļistite 
pl§ġŠ len vodou s vhodnĨm sapon§tom. 



4 SK  

 POPIS 

Kotol s uzavretou spaŎovacou komorou urļenĨ na ohrev vody na teplotu niģġiu ako bod 
varu pri atmosferickom tlaku. Prev§dzka kotla iXtech condens B je plne automatick§. 
Riadenie kotla je zabezpeļen® riadiacou doskou s mikroprocesorom. 
Plynul§ modul§cia vĨkonu vykurovacieho okruhu a okruhu ¼ģitkovej vody zabezpeļuje 
riadiaca elektronika prostredn²ctvom modul§cie rĨchlosti ot§ļok ventil§toru.  Pomocou 
analyz§tora spal²n je moģn® nastaviŠ presn¼ zmes plynu a vzduchu, ktor§ bude 
zachovan§ pri vġetkĨch ¼rovniach vĨkonu. Mnoģstvo plynu dod§van®ho do spaŎovacej 
s¼stavy je proporļne upravovan® vzhŎadom na mnoģstvo dod§van®ho vzduchu 
dan®ho rĨchlosŠou ot§ļok ventil§tora. 
Tento sp¹sob prev§dzky je z§rukou konġtantnej zmesi plynu a vzduchu, ktorej 
vĨsledkom je rovnomernĨ plameŔ poģadovan®ho objemu pri zachovan² maxim§lnej 
¼ļinnosti a ļistoty spaŎovacieho procesu za akĨchkoŎvek prev§dzkovĨch podmienok. 
ZapaŎovacia a riadiaca elektronika obsahuje integrovan® riadenie nasledovnĨch 
funkļnĨch s¼ļasti zariadenia: ventil§tor, plynovĨ ventil, obehov® ļerpadlo, pohon 
trojcestn®ho ventilu, externĨ zapaŎovac² transform§tor (230 VAC),  Ionizaļn§ 
elektr·da kontroly pr²tomnosti plameŔa, SpalinovĨ termostat, TlakovĨ sn²maļ, dvojit§ 
sonda teploty vĨstupu okruhu vykurovania ( regul§cia + havarijnĨ termostat), Sonda 
teploty spiatoļky, Sonda teploty ¼ģitkovej vody, Sonda vonkajġej teploty, Prietokomer 
¼ģitkovej vody, priestorovĨ termostat alebo chronotermostat s diaŎkovĨm ovl§dan²m 
(OpenTherm) a pr²davnĨ priestorovĨ termostat. 

VħSTRAHA 
Å Z§sah bezpeļnostn®ho prvku je zn§mkou poruchy zariadenia a potenci§lnym rizikom. Ak k 
tak®muto z§sahu d¹jde bezodkladne kontaktujte autorizovanĨ servis. 
Å VĨmena bezpeļnostnĨch prvkov sme byŠ vykonan§ vĨhradne pracovn²kom autorizovan®ho 
servisu, pouģ²vaj¼c vĨhradne origin§lne n§hradn® diely. Podrobnosti n§jdete v katal·gu 
n§hradnĨch dielov. Po dokonļen² opravy vģdy preverte spr§vnosŠ funkcie kotla. 
Å KOTOL NESMIE, ANI DOĻASNE, BYş PREVĆDZKOVANħ S NEFUNKĻNħM ALEBO 
ĐMYSELNE Z ĻINNOSTI VYRADENħM BEZPEĻNOSTNħM PRVKOM ALEBO KUSOM 
PRĉSLUĠENSTVA. 

PRĉSLUĠENSTVO 
Ku kotlom iXtech condens B je samostatne dod§van® nasledovn® povinn® a voliteŎn® 
pr²sluġenstvo:
Å Kit pripojen² dymovodov 
Å Kit hydraulickĨch pripojen²
Å Kit mont§ģna ġabl·na
Å Kit diaŎkov® ovl§danie
Å Kit sonda vonkajġej teploty
Å Kit protimrazov§ ochrana ( -15ÁC)
Å Kit doska z·nov®ho riadenia
Å Kit modulovan® ļerpadlo
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ZOSTAVA A HLAVN£ SĐĻASTI  

ROZMERY A  VĆHA  

LEGENDA 

1 	 OvzduġŔovac² ventil 
2 	 Ionizaļn§ elektr·da
3 	 Ventil§tor 
4 	 ZapaŎovacia elektr·da 
5 	 Riadiaca elektronika 
6 	 ZapaŎovac² transform§tor 
7 	 HavarijnĨ termostat + sonda st¼paļky 
8 	 Sonda spiatoļky
9 	 Sif·n pre odvod kondenz§tu 
10 	 Ļerpadlo 
11 	 TlakovĨ sp²naļ nedostatku vody
12 	 Ruļn® dop¼ġŠanie 
13 	 Anal·govĨ hydrometer 
14 	 Sonda ¼ģitkovej vody 
15 	 Expanzn§ n§doba vyk. okruhu
16 	 PlynovĨ ventil 
17 	 Hlin²kov® teleso vĨmenn²ka. 
18 	 NerezovĨ z§sobn²k ¼ģitkovej vody 
19 	 Expanzn§ n§doba okruhu TĐV 
20 	 ElektronickĨ blok 
21 	 TrojcestnĨ ventil 
22 	 PoistnĨ ventil 
23 	 Venturi trubica vzduch/plyn 
24 	 Plynov§ tryska  

L 600 mm
P 452 mm
H 900 mm

V§ha netto (bez vody) 88 kg
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TECHNICK£ PARAMETRE

 PRĉPRAVA TEPLEJ ĐĢITKOVEJ VODY 

POPIS IXtech condens 28 B
SpaŎovacie m®dium G20 G30 G31  
Tlak plynu na vstupe  (nomin§lny) 20 28-30 37 mbar

Kateg·ria zariadenia II2H3+  
Typ zariadenia B23 ï B33 -C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83

Nomin§lny tepelnĨ pr²kon (Qn) maximum 28,0 kW

Nomin§lny tepelnĨ pr²kon (Qn) minimum 6,5 kW

VĨkon (Pn) 50/30 ÁC 6,9 - 28,8 kW

VĨkon (Pn)  80/60 ÁC 6,3 - 27,4 kW

ĐļinnosŠ  Pn max/min 50/30 ÁC 102,8 ï 106,6 %

ĐļinnosŠ  Pn max/min 80/60 ÁC 97,8 ï 97,3 %

ĐļinnosŠ pri 30% Pn  50/30 ÁC 106 %

Teplota spal²n (æT) pri  Pn max 45 ÁC

Maxim§lny prietok spal²n Pn max 44 kg/h

CO2 pri Pn max 9,5 - 10,1 %

CO2 pri Pn min 9,2 - 9,5 %

CO pri Pn max (0% di O2) 52 - 42 mg/kWh

CO pri Pn min (0% di O2) 3 - 3,2 mg/kWh

NOx pri Pn max  (0% di O2) 64 - 20 mg/kWh

NOx pri Pn min (0% di O2) 14 -  mg/kWh

Trieda NOx 5    
Priemer otvoru trysky 6,2 - 4,7 mm

Maxim§lna prev§dzkov§ teplota 90 ÁC

Maxim§lny tlak vo vykurovacom okruhu 3 bar

Obsah vody v kotly 10 l

Elektrick® pripojenie 230~50 V~Hz

ElektrickĨ prikon kotla 150 W

ĐroveŔ elektrick®ho krytia IPX5D  
Objem expanznej n§doby okruhu ĐK 8 l

Predtlaļenie vzduchovej ļasti exp. okruhu ĐK 1 bar

Objem expanznej n§doby okruhu TĐV 2 l

Tepeln§ strata pri zap§lenom hor§ku pri Pn max 1,6 %

Tepeln§ strata pri vypnutom hor§ku. 0,1 %

Tepeln§ strata cez pl§ġŠ kotla pri Pn max 0,6 %

HluļnosŠ 46,5 db

Oznaļenie energetickej ¼ļinnosti  (CEE 92/42) ****  

Kontinu§lny ohrev pri  ȹt 30ÁC 13,5 l/min

Odber pri  ȹt 30ÁC prvĨch desaŠ 10 min¼t 180 l

Ohrev pri  ȹt 30ÁC 870 l/h

Ļas opªtovn®ho nahriatia 5 min

Tlak v okruhu ¼ģitkovej vody 8 bar
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HYDRAULICKħ OKRUH 

1 	 Ventil§tor spal²n 
2 	 VĨmen²k spaliny/voda 
3 	 Hor§k 
4 	 plynovĨ ventil 
5 	 Sn²maļ n²zkeho tlaku vody 
6 	 OdvzduġŔovac² ventil 
7 	 Obehov® ļerpadlo 
8 	 Venturi trubica vzduch/plyn 
9 	 PoistnĨ ventil 
10 	 Sonda spiatoļky 
11 	 Z§sobn²k 
12 	 PoistnĨ ventil 6 bar 
13 	 Expanzn§ n§doba TĐV

LEGENDA 
14 	 Sonda TĐV 
15 	 TrojcestnĨ ventil 
16 	 Pohon trojcestn®ho ventilu 
17 	 Regul§tor prietoku  
18 	 Expanzn§ n§doba ĐK 
19 	 HavarijnĨ termostat +  sonda 		
	 vĨstupu 
M 	 VĨstup okruhu ĐK ĲòM 
C 	 VĨstup TĐV  İòM 
G 	 Pripojenie plynu İòM 
F 	 Vstup studenej vody İòM 
R 	 Spiatoļka ĐK ĲòM 
V 	 VĨstup poistn®ho ventilu   
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Fig.1 

LEGENDA  

1 = Tlaļidlo pre zn²ģenie teploty ¼ģitkovej vody
2 = Tlaļidlo pre zvĨġenie teploty ¼ģitkovej vody 
3 = Tlaļidlo pre zn²ģenie teploty vykurovacieho okruhu 
4 = Tlaļidlo pre zvĨġenie teploty vykurovacieho okruhu 
5 = Displej
6 = Tlaļidlo voŎby reģimu Leto / Zima 
7 = Tlaļidlo voŎby reģimu Economy / Comfort 
8 = Tlaļidlo Reset 
9 = Tlaļidlo on/off
10 = Tlaļidlo menu ñPohybliv§ teplotaò 
11 = Indik§cia dosiahnutej teploty TĐV
12 = Symbol teplej ¼ģitkovej vody 
13 = Indik§tor ļinnosti ohrevu TĐV 
14 = Nastavenie / zobrazenie teploty teplej ¼ģitkovej 
        vody (pri aktiv§cii funkcie òochrana vĨmenn²kaò
        preblik§va)  
15 = Indik§k§tor aktiv§cie  reģimu Eco (Economy) alebo 	
        Comfort 
16 = Teplota na sonde vonkajġej teploty (ak je pr²tomn§) 

17 = Zobrazuje sa ak je pripojen§ sonda vonkajġej 
        teploty alebo chronotermostat s diaŎkovĨm 
        ovl§dan²m (voliteŎn® pr²sluġenstvo)
18 = Teplota prostredia (pri zapojenom 
        chronotermostate s diaŎkovĨm ovl§dan²m) 
19 = Indik§cia zap§lenia hor§ka a aktu§lny vykurovac² 
        vĨkon.(preblik§va poļas aktiv§cie funkcie 
        ñOchrana plameŔaò) 
21 = Indik§cia tlaku vo vykurovacom okruhu
22 = Indik§cia poruchy 
23 = Nastavenie / zobrazenie teploty vykurovacieho 
        okruhu (preblik§va poļas aktiv§cie funkcie
        ñOchrana vĨmenn²kaò) 
24 = Symbol vykurovania 
25 = Indik§cia ļinnosti vykurovacieho okruhu 
26 = Indik§cia dosiahnutia poģadovanej teploty 
        vykurovacieho okruhu
27 = Indik§cia reģimu zima    

POPIS OVLĆDACIEHO PANELA
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Fig.2 

Đģitkov§ voda
Poģiadavka na ¼ģitkov¼ vodu (generovan§ odberom teplej ¼ģitkovej vody) je na displeji zn§zornen§ 
blikaj¼cim symbolom teplej teļ¼cej vody pod ikonou koh¼tika (ýg.1, poz²cia 12 a 13)
Displej (ýg.1, poz²cia 14) zobrazuje aktu§lnu teplotu vĨstupu, vyp²naj¼c sa pri dosiahnut² +5ÁC voļi 
setpoint-u. 
Poļas plynutia ļasu oneskorenia poģiadavky sa na displeji bude zobrazovaŠ symbol ñd1ò
Stupnica ¼ģitkovej vody (ýg.1, poz²cia 11) sa bude postupne rozsvecovaŠ podŎa toho ako sa kotol bude 
pribliģovaŠ k teplote danej setpoint-om vykurovacieho okruhu. 

Fig.3 

Comfort 
Funkcia Comfort udrģuje vodu v z§sobn²ku predhriatu na poģadovan¼ teplotu. 
VoŎba Comfort (udrģiavanie teploty vody z§sobn²ku) je zobrazovan§ na displeji symbolom 
ñCOMFORTò (ýg.1, poz²cia 15 a 13) (udrģiavanie teploty vody v z§sobn²ku)

Trval® zobrazenie ¼dajov a funkcie 

Vykurovanie 
Poģiadavka na k¼renie (generovan§ priestorovĨm termostatom) je na displeji zobrazovan§ blikaj¼cim 
symbolom hor¼ceho vzduchu nad ikonou radi§tora (ýg.1, poz²cia 24 a 25)
Displej (ýg.1, poz²cia 23) zobrazuje aktu§lnu teplotu vĨstupu, vyp²naj¼c sa pri dosiahnut² +5ÁC voļi 
setpoint-u. 
Poļas plynutia ļasu oneskorenia poģiadavky sa na displeji bude zobrazovaŠ symbol ñd2ò
Stupnica k¼renia (ýg.1, poz²cia 26) sa bude postupne rozsvecovaŠ podŎa toho ako sa kotol bude 
pribliģovaŠ k teplote danej setpoint-om vykurovacieho okruhu. 

Fig.4  

POPIS FUNKCIE OVLĆDACIEHO PANELA 



eco
comfort

reset mode

eco
comfort

reset mode

11SK  

Zapnutie a vypnutie 

Kotol nieje pod pr¼dom

Fig.5 -Kotol nieje pripojenĨ do elektrickej siete 

Odstaven²m pr²vodu plynu a/alebo elektrick®ho napªtia sa st§va  protimrazov§ ochrana nefunkļn§. 
V pr²pade, ģe nebudete kotol dlhġie vyuģ²vaŠ, pred²Ņte moģnĨm poġkodeniam v d¹sledku mrazov 
vypusten²m vġetkej vody z vykurovacieho okruhu, okruhu ¼ģitkovej vody a nahraŅte ju vhodnou 
nemrzn¼cou zmesou urļenou priamo na pouģitie vo vykurovac²ch okruhoch. 

Zapnutie kotla
Pripojte do elektrickej siete

Fig.6 - Zapnutie kotla 

Nasleduj¼cich 120 sek¼nd sa bude displej zobrazovaŠ symbol ñFHò indikuj¼ci prebiehaj¼ci odvzduġŔovac² 
cyklus okruhu ĐK. (AIR PURGE).
PrvĨch 5 sek¼nd od zapnutia displej zobrazuje aktu§lnu verziu softv®ru na riadiacej doske.  
Otvorte pr²vod plynu do kotla.
KeŅ symbol ñFHò prestane svietiŠ na displeji, kotol je pripravenĨ na automatick¼ prev§dzku kedykoŎvek, 
keŅ vznikne na priestorovom termostate poģiadavka k¼renie alebo poģiadavka na tepl¼ ¼ģitkov¼ 
vodu. 

Vypnutie kotla

Stlaļte tlaļidlo ZAPNĐş/VYPNĐş  (ýg.1, poz²cia 9) na 1 sekundu.  

Fig.7 - Vypnutie kotla 

eco
comfort

reset mode
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Riadiaca doska ost§va pod napªt²m aj pri vypnutom kotly. Funkcie vykurovania a ohrevu ¼ģitkovej vody 
ost§vaj¼ neakt²vne. Protimrazov§ ochrana ost§va akt²vna.

Pre opªtovn® zap§lenie kotla stlaļte tlaļidlo ZAPNĐş/VYPNĐş  (ýg.1, poz²cia 9) na 1 sekundu.  

Fig.8 

Kotol bude ihneŅ pripravenĨ na prev§dzku kedykoŎvek nastane odber ¼ģitkovej vody alebo poģiadavka 
na k¼renie z priestorov®ho termostatu. 

Nastavenie
VoŎba  LETO/ZIMA

Stlaļte tlaļidlo LETO/ZIMA  (ýg.1, poz²cia 6) na 1 sekundu.   

Fig.9 

Pri akt²vnom reģime LETO, zobrazenom symbolom na displeji (ýg.1, poz²cia 27), kotol dod§va len tepl¼ 
¼ģitkov¼ vodu. Reģim vykurovania ost§va neakt²vny.  Protimrazov§ ochrana ost§va akt²vna
LetnĨ reģim vypnete opªtovnĨm stlaļen²m tlaļidla LETO/ZIMA (ýg.1, poz²cia 6) na 1 sekundu. . 

Nastavenie teploty vykurovacieho okruhu.  

Pomocou tlaļidiel ñ+/-ò (ýg.1, poz²cia 3 a 4) uprav²te teplotu vykurovacieho okruhu v rozsahu od  
minima 20ÁC po maximum 90ÁC.

Fig.10 
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Nastavenie teploty ¼ģitkovej vody

Pomocou tlaļidiel ñ+/-ò (ýg.1, poz²cia 1 a 2) uprav²te teplotu ¼ģitkovej vody  okruhu v rozsahu od  
minima 30ÁC po maximum 65ÁC.

Fig.11 

Nastavenie teploty v priestore (pomocou voliteŎn®ho priestorov®ho termostatu)
Pomocou priestorov®ho termostatu nastav²te poģadovan¼ teplotu vykurovanĨch priestorov. 
Teplota vĨstupu vykurovac²ch okruhov nieje tĨmto nastaven²m ovplyvnen§. 
Teplota vykurovacej vody je dan§ set-pointom vykurovacieho okruhu kotla. 

Nastavenie teploty v priestore (pomocou voliteŎn®ho chronotermostatu)
Podrobn® pokyny pre nastavenie poģadovanej teploty vykurovac²ch priestorov n§jdete v pr²ruļke, ktor§ 
je s¼ļasŠou dod§vky chronotermostatu. 

VoŎba ECO/COMFORT1/COMFORT2
Pre zabezpeļenie zvĨġen®ho pohodlia je kotol  vybavenĨ funkciou zrĨchlen®ho ohrevu ¼ģitkovej vody. 
Aktiv§ciu funkcie COMFORT vykon§te stlaļen²m tlaļidla ñcomfortò (poz²cia 7, ýg.1). V tomto reģime je 
akt²vny predohrev ¼ģitkovej vody v rozpªt² 30-60ÁC z§vislosti od nastavenej teploty ¼ģitkovej vody.
OpªtovnĨm stlaļen²m tlaļidla ñcomfortò (poz²cia 7, ýg.1) sa aktivuje funkcia COMFORT 2. V tomto je 
reģime je predohrev ¼ģitkovej vody ýxnĨ na hodnote 40ÁC. 
N§slednĨm stlaļen²m tlaļidla ñcomfortò (poz²cia 7, ýg.1) sa dezaktivuje funkcia COMFORT/COMFORT2 
a aktivuje sa reģim ECO. V tomto reģime je predohrev ¼ģitkovej vody vypnutĨ. 

Pohybliv§ teplota. 
Ak je nainġtalovan§ sonda vonkajġej teploty (voliteŎne) riadenie teploty vody na vĨstupe vykurovacieho 
okruhu pracuje v reģime ñpohyblivej teplotyò.
V tomto reģime prev§dzky sa teplota vĨstupu vykurovacieho okruhu automaticky upravuje v z§vislosti 
od teploty vonkajġieho prostredia, zaruļuj¼c uģ²vateŎovi s¼ļasne maxim§lne pohodlie a maxim§lnu 
¼sporu energie poļas cel®ho roka.  
Ļ²m je teplota vonkajġieho prostredia vyġġia tĨm sa teplota vĨstupu kotla zniģuje podŎa  zvolenej 
vykurovacej krivky. 
Pri akt²vnom reģime ñpohybliv§ teplotaò sl¼ģia tlaļidla nastavenie teploty vykurovacieho okruhu (poz²cia 
3 a 4, ýg.1) na nastavenie maxim§lnej teploty vĨstupu.  
Doporuļujeme v§m preto nastaviŠ ju na maximum, aby kotol dok§zal pracovaŠ v plnom vĨkonovom 
rozsahu.
Ak je ku kotlu pripojenĨ du§lny termostat, daj¼ sa nastaviŠ dve r¹zne vykurovacie teploty, priļom kaģd§ 
m§ samostatn¼ vykurovaciu krivku. 
Pri inġtal§cii mus² byŠ kotol nastavenĨ autorizovanĨm servisom. Drobn® nastavenia za ¼ļelom zvĨġenia 
pohodlia smie uģ²vateŎ vykon§vaŠ samostatne.
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Vykurovacia krivka a jej ¼prava pomocou diaŎkov®ho ovl§dania/priestorov®ho 
termostatu(2). 

Stlaļen²m tlaļidla MODE ( poz²cia 10, ýg.1) sa zobraz² aktu§lna vykurovaciu krivka CU1 (ýg.12).
N§slednĨm stl§ļan²m tlaļidiel vykurovania (poz²cia 3-4, ýg.1) zvol²te vykurovaciu krivku  CU2.
Nastavenie hodnoty krivky zmen²te pomocou tlaļidiel ¼ģitkovej vody (poz²cia 1 a 2, ýg.1)
Nastavte krivku v rozpªt² od 1 do 10 podŎa charakteru poģiadavky (ýg.14)
Nastaven²m krivky na hodnotu 0, sa funkcia pohyblivej teploty dezaktivuje. 

Fig.12 - Vykurovacia krivka 

Stl§ļan²m tlaļidiel vykurovania (poz²cia 3 a 4, ýg.1) nastav²te paralelnĨ posun krivky  (ýg.15) Of1/Of2, 
hodnotu offset-u ktorĨch nastav²te pomocou tlaļidiel ¼ģitkovej vody ( poz²cia 1 a 2, ýg.1)

Fig.13 - ParalelnĨ posun vykurovacej krivky

ńalġ²m  stlaļen²m tlaļidla MODE (poz²cia 10,ýg.1) sa ukonļ² nastavenie paraleln®ho posunu kriviek.
Ak  hodnota teploty prostredia ost§va niģġia neģ je ģelan§ hodnota nastavte krivku o krok vyġġie a vice 
versa. Hodnotu zvyġujte vģdy najviac po jednom kroku a n§sledne skontrolujte vĨsledok zmeny v teplote 
prostredia v miestnosti. 

eco
comfort

reset mode

eco
comfort

reset mode



15SK  

90 
85 
80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  
20  

10	 9  

10  0  

 8  

-10  

7	 6  
5  

4  

3  

2  

1  

-20  

90 
85 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20  

20  10  

10  

0  

 9   8	 7  

-10  

6  

5  

4  

3  

2 1  

-20  

90 
85 
80 

70 

60 

50 

40  

30  

20  
20  

10	 9  

10  

 8	 7  

0  

6	 5  

-10  

4  

3  

2 1  

-20  

Vykurovacia krivka a nastavenie vykurovacej krivky pre druhĨ priestorovĨ termostat 

Stlaļen²m tlaļidla MODE (poz²cia 10, ýg.1) sa zobraz² aktu§lna hodnota vykurovacej krivky CU1 (ýg.12). 
Hodnotu krivky je moģn® zmeniŠ pomocou tlaļidiel ¼ģitkovej vody (poz²cia 1 a 2, ýg.1) 

Stl§ļan²m tlaļidiel vykurovania (poz²cia 3 a 4, ýg.1) zvol²te paralelnĨ posun krivky (ýg.15) Of 1/Of2. 
Poģadovan¼ hodnotu paraleln®ho posunu krivky n§sledne nastav²te pomocou tlaļidiel ¼ģitkovej vody 
(poz²cia 1 a 2, ýg.1).

OFFSET = 20	 OFFSET = 40  
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Servisn® menu 

Riadiaca doska je vybaven§ konýguraļnĨm a servisnĨm menu. Do konýguraļn®ho menu vst¼pite 
s¼ļasnĨm stlaļen²m a pridrģan²m tlaļidiel ¼ģitkovej vody po dobu 10 sek¼nd. V konýguraļnom menu 
za zobrazuj¼ 4 parametre, avġak z d¹vodu zaruļenia bezpeļnej prev§dzky je v tomto menu moģn® 
upraviŠ len parameter (P02).  

Z konýguraļn®ho meny vyst¼pite s¼ļasnĨm stlaļen²m a pridrģan²m tlaļidiel ¼ģitkovej vody po dobu 10 
sek¼nd. 

Vstup do servisn®ho menu vykon§te stlaļen²m a pridrģan²m tlaļidla reset do dobu 10 sek¼nd.  Stl§ļan²m 
tlaļidiel vykurovania zvol²te poģadovan® podmenu a do ktor®ho n§sledne vst¼pite stlaļen²m tlaļidla 
reset. Servisn® menu obsahu podmenu ñtSò- nastavenie parametrov zariadenia, 
ñInò - inform§cie, Hi - hist·ria por¼ch ñrEò - reset hist·rie por¼ch.   

ñtSò - Menu nastavenie parametrov 
Menu obsahuje 29 zobrazovanĨch parametrov zariadenia, ktor® m¹ģu byŠ pozmenen® priamo na  kotli 
alebo na diaŎkovom ovl§dan²m.

DiaŎkov® ovl§danie Doska Popis zobrazen®ho 
parametra

Rozsah Tov§rnesk® 
nastavenie

NO P01 VĨber typu plynu 0=zemnĨ plyn, 1=lpg 0=zemnĨ plyn

30 P02
Maxim§lna frekven-
cia ventil§tora v reģi-
me TĐV (P02=1,2)

ģiadne moģnosti 200 Hz

NO P03
Maxim§lna frekven-
cia ventil§tora v 
reģime ĐK (P02=1,2)

ģiadne moģnosti 200 Hz

NO P04 Odvetranie spal.
komory 0-120 sek¼nd 90 sek¼nd

D.O. Doska Popis zobrazen®ho parametra Rozsah VĨchodzie 
nastavenie

01 P01 RezervovanĨ ģiadne moģnosti 1

02 P02 VĨber typu kotla 1-2
3-4:nevyuģit® 2=kotol so 

z§sobn²kom

03 P03 Minim§lna frekvencia ventil§tora 
(P02=1,2)

0-200Hz 50Hz

04 P04 ZapaŎovac² vĨkon  (P02=1, 2) 50-100% 60%

05 P05 Frekvencia ventil§tora v reģime  
stand-by 0-200Hz 0Hz

06 P06 RezervovanĨ ģiadne moģnosti 0
07 P07 Hysterezistencia okruhu ĐK 1-10ÁC/min 2ÁC/min
08 P08 RezervovanĨ ģiadne moģnosti 35
09 P09 Dobeh ļerpadla okruhu ĐK 0-20 min 15 minuti

10 P10 Oneskorenie poģiadavky na ĐK 0-10 min 4 minuti
11 P11 Maxim§lny vĨkon pre ĐK 0-100% 100%
12 P12 Funkcia ļerpadla 0= Dobeh 1=Kontinu§lne 0= Dobeh

13 P13 Maxim§lne ot§ļky modulovan®ho 
ļerpadla 30-100% 100%

14 P14 Teplota preruġenia dobehu ļerpadla 
(P02=2)

0-100ÁC 20ÁC

15 P15 Maxim§lna teplota nastaviteŎn§ uģ²vateŎom 20-90ÁC 80ÁC
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Pomocou tlaļidiel vykurovania je moģn® listovaŠ v zozname parametrov v oboch smeroch.  Hodnotu 
parametra zmen²te pomocou tlaļidiel ¼ģitkovej vody. Pr²padn§ zmena nastavenia sa uklad§ 
automaticky.
Parameter nastavenia maxim§lneho vykurovacieho vĨkonu je tieģ nastaviteŎnĨ v reģime ñTestò (pozri 
s¼visiacie kapitoly)
Pre n§vrat do servisn®ho menu postaļ² stlaļiŠ tlaļidlo reset.
Pre vyst¼penie zo servisn®ho menu pridrģte stlaļen® tlaļidlo reset po dobu 10 sek¼nd. 

ñInò - Menu Inform§cie 
Riadiaca doska zobrazuje nasledovn® prev§dzkov® ¼daje: 

Pomocou tlaļidiel vykurovania je moģn® listovaŠ v zozname parametrov . Pre zobrazenie aktu§lne 
zvolen®ho parametra jednoducho stlaļte tlaļidlo ¼ģitkovej vody. V pr²pade, ģe je sonda alebo sn²maļ je 
poġkoden§ alebo odpojen§, na displeji sa zobraz² na miesto hodnoty symbol ñ--ò.
Pre n§vrat do  servisn®ho menu jednoducho stlaļte tlaļidlo reset. 
Pre vyst¼penie zo servisn®ho menu pridrģte stlaļen® tlaļidlo reset po dobu 10 sek¼nd. 

16 P16 Dobeh ļerpadla TĐV 0-255 sec. 30 sec.
17 P17 Ļas oneskorenia poģiadavky TĐV 0-255 sec. 120 sec.
18 P18 Maxim§lny vĨkon pre TĐV 0-100% 100%
19 P19 Maxim§lna nastaviteŎn§ teplota TĐV  

(P02=2)
55-65ÁC 60ÁC

20 P20 Hysterezistencia z§sobn²ka  (P02=2) 0-80ÁC 2ÁC

21 P21 Offset setpointu prim§rneho okruhu
(P02=2) 10-25ÁC 10ÁC

22 P22 TepelnĨ sp§d modulovan®ho ļerpadla 0-30ÁC 18ÁC

23 P23 Tepeln§ ochrana prim§rneho vĨmen²ka 0-30ÁC 25ÁC

24 P24 Minim§lny tlak v okruhu ĐK 0-0,8 bar 0,4 bar
25 P25 Nomin§lny tlak v okruhu ĐK 0,5-2 bar 0,8 bar
26 P26 Antilegionella (P02=2) 0-7 = dni na aktiv§ciu 0=bez 

ochrany

27 P27 Priorita druh®ho priestorov®ho  termostatu 0= Priorita diaŎkov®ho ovl§dania
1= Ģiadna priorita diaŎkov®ho 

ovl§dania 
0= priorita 
diaŎkov®ho 
ovl§dania

28 P28 Setpoint priamej z·ny vykurovania 20-90Á 80ÁC

29 P29 Frekvencia pripojovaceho napªtia 0=50Hz, 1=60Hz 0=50Hz

t01 Sn²maļ NTC Vykurovania (ÁC) od 05 do 125 ÁC
t02 Sn²maļ NTC Đģitkovej vody (ÁC) od 05 do 125 ÁC
t03 Sn²maļ NTC Spiatoļky (ÁC) od 05 do 125 ÁC
t04 Sn²maļ NTC Mikroakumul§cie (ÁC) od 05 do 125 ÁC
t05 Sn²maļ NTC Vonkajġej teploty (ÁC) od -30 do 70 ÁC (z§porn® hodnoty preblik§vaj¼)
t06 Sn²maļ NTC HavarijnĨ (ÁC) od 05 do 125 ÁC
F07 Aktu§lna frekvencia ventil§tora (Hz) 00-200 Hz
F08 Aktu§lny ober ¼ģitkovej vody (Lt_min/10) 00-99 Lt_min/10
L06 Aktu§lny vĨkon hor§ka (bar/10) 00%=min, 100%=max
P09 Tlak vo vykurovacom okruhu (%) 00-99 bar/10
P10 Aktu§lna rĨchlosŠ modulovan®ho ļerpadla (%) 00-99%
F11 Aktu§lny ionizaļnĨ pr¼d (uA) 00=vypnutĨ hor§k



18 SK  

ñHiò - Menu Hist·ria 
Riadiaca doska uchov§va v pamªti 10 poslednĨch por¼ch a celkovĨ prev§dzkovĨ ļas (Ht).  Z§znam o 
poruch§ch je radenĨ chronologicky, priļom H1 predstavuje najvonoġiu zaznamenan¼ poruchu a H10 
nastarġiu uloģenĨ z§znam. 
Zosn²man® poruchov® stavy sa tieģ zobrazuj¼ na diaŎkovom ovl§dan² OpenTherm.
ListovaŠ v zozname por¼ch je moģn® pomocou tlaļidiel vykurovania.
Stlaļen²m tlaļidiel ¼ģitkovej vody zobrazite obsah z§znamu poruchy
N§vrat do servisn®ho menu sa vykon§te stlaļen²m tlaļidla reset. 
Pozn§mka k vĨpoļtu hod²n: 
KaģdĨch 24 hod²n sa pripoļ²ta jedna jednotka k hodnote v segmente displeja kde sa norm§lne zobrazuje 
tlak v syst®me
Kaģd¼ hodinu sa pripoļ²ta jedna jednotka k hodnote v segmente displeja kde sa norm§lne zobrazuje 
teplota v priestore.

Pre n§vrat do servisnej ponuky staļ² stlaļiŠ tlaļidlo Reset.  Zo servisn®ho menu vyst¼pite stlaļen²m a 
pridrģan²m tlaļidla Reset po dobu 10 sek¼nd.

ñrEò - Reset Hist·rie 
Pridrģan²m tlaļidla eco/comfort po dobu 3 sek¼nd sa vymaģ¼ vġetky uloģen® z§znamy o poruch§ch 
uveden® v poloģke Hist·ria, vr§tane ļasu kedy k nim doġlo.  N§sledne d¹jde k automatick®mu 
vyst¼penie zo servisn®ho menu pre potvrdenie oper§cie. 
Pre n§vrat do servisn®ho menu miesto toho preto raz stlaļte tlaļidlo Reset. 

Regul§cia tlaku v hydraulickom okruhu 
V studenom stave, by sa tlak v syst®me mal pohybovaŠ hodnote zhruba  1,0 bar. Ak tlak v kotly klesne 
pod minim§lnu prev§dzkov¼ hodnotu, riadiaca jednotka zobraz² k·d poruchy F37 (ýg. 16).

Fig.16 - Hl§senie poruchy n²zkeho tlaku v syst®me 

Plniacim koh¼tom doplŔte tlak na hodnotu vyġġiu ako 1.0 bar. 
V pr²pade vĨpadku elektrick®ho pripojenia je moģn® aktu§lny tlak odļ²taŠ z anal·gov®ho manometra 
(pod panelom hydraulickĨch pripojen²).

eco
comfort

reset mode

!!

Ht CelkovĨ s¼ļet hod²n pod napªt²m
H1 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H2 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H3 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H4 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H5 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H6 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H7 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H8 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H9 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
H10 K·d poruchy => Ļas kedy porucha nastala (s¼ļet Ht) 
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 ELEKTRICKĆ SCH£MA  

1	 ZapaŎovac² transform§tor
2 	 ZapaŎovacia elektr·da 
3 	 PlynovĨ ventil 
4 	 Ventil§tor 
5 	 Ļerpalo okruhu ĐK 
6 	 Ionizaļn§ elektr·da 
7 	 Sonda spiatoļky  
8 	 SpalinovĨ termostat 
9 	 Duo sn²maļ (ĐK + havarijnĨ termostat) 
10 	 Sonda mikroakumul§cie TĐV 
11 	 Prietokomer 
12 	 TlakovĨ sn²maļ 
13 	 Sn²maļ teploty v z§sobn²ku TĐV
14 	 TrojcestnĨ ventil

15	 DiaŎkov® ovl§danie alebo priestorovĨ 		
             termostat (2) 
16 	 DiaŎkov® ovl§danie s chronotermostatom 
SGZ 	 Doska riadenia z·ny 
MA1 	 Svorkovnica 10 p·lov§ 

	 Svorky. 1- 2  Sonda vonk. teploty 
	 Svorky. 3 - 4 PriestorovĨ termostat 

vysokoteplotn®ho okruhu 
	 Svorky. 5 - 6 Z·novy ventil 
	 Svorky. 7 - 8 HavarijnĨ termostat 

n²zkoteplotn®ho okruhu
Svorky. 9 - 10 Modulovan® ļerpadlo 

MA2 	 Svorkovnica ProtimrazovĨ kit 
MA3 	 Svorkovnica PriestorovĨ termostat/DO
         	 Svorky. 1- 2 PriestorovĨ termostat/DO  
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Maxim§lna z§Šaģ na svork§ch 5-6 = 0,4A (55W)  

Funkcia duo termostatu bez priority (priest. termostat)  

LEGENDA      
L	 F§za 
N      	 Nul§k 
SE	 Sonda vonkajġej teploty 
TA1  	 PriestorovĨ termostat z·na 1 (priama z·na) 
VZ1  	 Elektroventil z·ny 1 (priama z·na) 
TSP  	 HavarijnĨ termostat podlahovky (voliteŎne)  

Nastavenie parametrov v servisnom menu: P27=1  

Kotol pracuje s teplotou, ktor¼ moģno nastaviŠ pomocou tlaļidiel vykurovania 
(poz²cia 3 a 4, ýg.1)
Kontakty svorkovnice TA CMR musia zostaŠ roztvoren®  

Funkcia duo termostatu bez priority (priest. termostat a D.O. s chronotermostatom) 

Nastavenie parametrov v servisnom menu: P27=1  
Kotol pracuje s teplotou, ktor¼ moģno nastaviŠ na diaŎkovom ovl§dan² 
Z·na VZ je riaden§ s CMR.  

LEGENDA      
L       	 F§za 
N      	 Nul§k 
SE	 Sonda vonkajġej teploty 
TA1  	 PriestorovĨ termostat z·na 1 (priama z·na) 
VZ    	 Elektroventil z·ny
VZ1  	 Elektroventil z·ny 1 (priama z·na) 
TSP  	 HavarijnĨ termostat podlahovky(voliteŎne)
CMR 	 DiaŎkov® ovl§danie s chronotermostatom   


